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the easy implant

CONNESSIONE UNICA
Un unico sistema di componenti 

protesici per tutti i diametri di 
impianto.

CONNESSIONE
& GAMMA

PROTESICA
HEX RP EASY:

•	 Moncone a pallina
EASY:

•	 Flexator

HEX RP EASY:
•	 Transfer open tray

•	 Transfer closed tray
•	 Analogo

HEX RP EASY:
•	 Viti di guarigione

VITI DI
GUARIGIONE

MONCONI
PROVVISORI

FASE
D’IMPRONTA

SOLUZIONI
OVER

DENTURE

MONCONI
DEFINITIVI

MONCONI
CALCINABILIMUA

CAD/CAM

HEX RP EASY:
•	 Moncone provvisorio 

rotante/non rotante

HEX RP EASY:
•	 Monconi dritti
•	 Monconi inclinati
•	 Monconi slim

HEX RP EASY:
•	 Moncone calcinabile rotante/non rotante

HEX RP EASY:
•	 Scanbody

•	 Analogo
EASY:

•	 Scanbody per MUA

HEX RP EASY:
•	 MUA dritto/inclinato 17° - 30°

EASY:
•	 Componenti da laboratorio MUA

•	 Parti protesiche MUA
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IML SA
Sede amministrativa e operativa:

Via Moree, 16 - Ingresso B
6850 Mendrisio (Svizzera)

Tel: +41 (0)916001310
info@immediateload.com

www.iml-ch.com



La tecnologia magneto dinamica si 
basa sul concetto di accelerazione, 

minimizzando il tempo di 
impatto ma al tempo stesso, 

massimizzando la forza e quindi 
l’efficacia. 

I vantaggi:

•	 Semplice e intuitivo

•	 Offre il massimo controllo

•	 Genera zero calore

•	 Massima forza in tempi 
ridottissimi

•	 Versatile e modulabile

•	 Mini-invasivo

MAGNETIC 
MALLET

PIANIFICAZIONE 
CHIRURGICA

I prodotti IML SA sono Dispositivi 
Medici marcati:

• CE (classe I) e CE 0425 (classe IIb 
e classe IIa), realizzati

in conformità alla direttiva sui 
dispositivi medici 93/42/CEE

e successive modifiche ed 
integrazioni;

• [ICIM] UNI-EN ISO 9001:2015
UNI CEI EN ISO 13485:2012.

• FDA 510 (k).

JUPITER
Il design dell’impianto è stato 

sviluppato per garantire un’elevata 
stabilità primaria e protocolli 

immediati in tutti i tipi di osso. 

Le migliori prestazioni nei casi:
- qualsiasi densità ossea

- post-estrazione
- carico ritardato

- carico immediato
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CODICE
MISURA 

IMPIANTO
(Ø x H)

TIPO 
PIATTAFORMA

Ø 
NOCCIOLO 
IN PUNTA

Ø FILETTO 
IN PUNTA

Ø 
IMPIANTO

PASSO 
FILETTO

(FILETTO A DUE 

PRINCIPI)

H 
TRATTAMENTO 
SUPERFICIALE

H COLLARINO Ø COLLARINO
H ZONA 

FILETTATA

JUM35-6RP 3.5 x 6 RP 2.10 3.25 3.60 2.20 6.50 1.00 3.60 5.50

JUM35-8RP 3.5 x 8 RP 2.10 3.25 3.60 2.20 8.00 1.00 3.60 7.00

JUM35-10RP 3.5 x 10 RP 2.10 3.25 3.60 2.20 10.00 1.00 3.60 9.00

JUM35-11.5RP 3.5 x 11.5 RP 2.10 3.25 3.60 2.20 11.50 1.00 3.60 10.50

JUM35-13RP 3.5 x 13 RP 2.10 3.25 3.60 2.20 13.00 1.00 3.60 12.00

JUM35-15RP 3.5 x 15 RP 2.10 3.25 3.60 2.20 15.00 1.00 3.60 14.00

JUM38-6RP 3.8 x 6 RP 2.10 3.25 3.80 2.20 6.50 1.00 3.60 5.50

JUM38-8RP 3.8 x 8 RP 2.00 3.25 3.80 2.20 8.00 1.00 3.60 7.00

JUM38-10RP 3.8 x 10 RP 2.00 3.25 3.80 2.20 10.00 1.00 3.60 9.00

JUM38-11.5RP 3.8 x 11.5 RP 2.00 3.25 3.80 2.20 11.50 1.00 3.60 10.50

JUM38-13RP 3.8 x 13 RP 2.00 3.25 3.80 2.20 13.00 1.00 3.60 12.00

JUM38-15RP 3.8 x 15 RP 2.00 3.75 3.80 2.20 15.00 1.00 3.60 14.00

JUM43-6RP 4.3 x 6 RP 2.50 3.75 4.30 2.20 6.50 1.00 3.70 5.50

JUM43-8RP 4.3 x 8 RP 2.50 3.75 4.30 2.20 8.00 1.00 3.70 7.00

JUM43-10RP 4.3 x 10 RP 2.50 3.75 4.30 2.20 10.00 1.00 3.70 9.00

JUM43-11.5RP 4.3 x 11.5 RP 2.50 3.75 4.30 2.20 11.50 1.00 3.70 10.50

JUM43-13RP 4.3 x 13 RP 2.50 3.75 4.30 2.20 13.00 1.00 3.70 12.00

JUM43-15RP 4.3 x 15 RP 2.50 3.75 4.30 2.20 15.00 1.00 3.70 14.00

JUM50-6RP 5 x 6 RP 2.95 4.10 5.00 2.20 6.50 1.00 4.10 5.50

JUM50-8RP 5 x 8 RP 2.95 4.10 5.00 2.20 8.00 1.00 4.10 7.00

JUM50-10RP 5 x 10 RP 2.95 4.10 5.00 2.20 10.00 1.00 4.10 9.00

JUM50-11.5RP 5 x 11.5 RP 2.95 4.10 5.00 2.20 11.50 1.00 4.10 10.50

JUM50-13RP 5 x 13 RP 2.95 4.10 5.00 2.20 13.00 1.00 4.10 12.00

JUM50-15RP 5 x 15 RP 2.95 4.10 5.00 2.20 15.00 1.00 4.10 14.00

UNITA’ DI MISURA: mm
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apice auto-maschiante:
osteotomia ridotta

Unica piattaforma RP:
unica misura protesica

Apice arrotondato:
•	 facilita il centraggio del sito implantare;

•	 riduce il rischio di lesioni.

Trattamenti di 
superficie SL

the easy
implant

Semplificato ma versatile, caratterizzato da un’unica 
connessione e da protesica sagomata per offrire 
un’estetica più naturale

Diametro ridotto del colletto:
•	 riduce lo stress in osso crestale
•	 facilita posizionamento sottocrestale 

dell’impianto

Nucleo implantare sottile e affusolato


